250mW硅平面稳压二极管(1N4678~1N4717)
用途：电子设备中稳定电压                          最大额定值：
结构：硅平面型、DO-35/41型玻壳封装,LL35/41封装   最高结温：TJM=175℃

执行标准及质量等级：                              储存温度：Tstg = -55℃～175℃

   QZJ840611、QZJ840611A“七专”技术条件          工作温度：Top = -55℃～150℃

                                                  耗散功率：250mW

电特性：（TA=25℃，且IF=100mA时，VF≤1V）
	型号
	工作电压

Vz

（V）
	电压范围

（v）
	测试电流

IZT
（µA）
	动态电阻

Rz

（Ω）

max
	反向漏电流

（μA）

	
	
	min
	Max
	
	
	IR1
	IR2
TA=100℃
	VR
（V）

	1N4678
	1.8
	1.710
	1.890
	50
	1800
	7.5
	300
	1.0

	1N4679
	2.0
	1.900
	2.100
	50
	1800
	5.0
	300
	1.0

	1N4680
	2.2
	2.090
	2.310
	50
	1800
	4.0
	300
	1.0

	1N4681
	2.4
	2.280
	2.520
	50
	1800
	2.0
	300
	1.0

	1N4682
	2.7
	2.565
	2.835
	50
	1800
	1.0
	300
	1.0

	1N4683
	3.0
	2.850
	3.150
	50
	1800
	0.8
	300
	1.0

	1N4684
	3.3
	3.135
	3.465
	50
	1800
	7.5
	300
	1.5

	1N4685
	3.6
	3.420
	3.780
	50
	1800
	7.5
	300
	2.0

	1N4686
	3.9
	3.705
	4.095
	50
	1500
	5.0
	300
	2.0

	1N4687
	4.3
	4.085
	4.515
	50
	1500
	4.0
	300
	2.0

	1N4688
	4.7
	4.465
	4.935
	50
	1500
	10
	300
	3.0

	1N4689
	5.1
	4.845
	5.355
	50
	1500
	10
	300
	3.0

	1N4690
	5.6
	5.320
	5.880
	50
	1500
	10
	300
	4.0

	1N4691
	6.2
	5.890
	6.510
	50
	1500
	10
	300
	5.0

	1N4692
	6.8
	6.460
	7.140
	50
	1500
	10
	300
	5.1

	1N4693
	7.5
	7.125
	7.875
	50
	1200
	10
	150
	5.7

	1N4694
	8.2
	7.790
	8.610
	50
	1200
	1.0
	150
	6.2

	1N4695
	8.7
	8.265
	9.135
	50
	1200
	1.0
	150
	6.6

	1N4696
	9.1
	8.645
	9.555
	50
	1200
	1.0
	150
	6.9

	1N4697
	10
	9.500
	10.50
	50
	1200
	1.0
	150
	7.6

	1N4698
	11
	10.45
	11.55
	50
	1200
	0.05
	100
	8.4

	1N4699
	12
	11.40
	12.60
	50
	1200
	0.05
	100
	9.1

	1N4700
	13
	12.35
	13.65
	50
	1200
	0.05
	100
	9.8

	1N4701
	14
	13.30
	14.70
	50
	1200
	0.05
	100
	10.6

	1N4702
	15
	14.25
	15.75
	50
	1200
	0.05
	100
	11.4

	1N4703
	16
	15.20
	16.80
	50
	1200
	0.05
	100
	12.1

	1N4704
	17
	16.15
	17.85
	50
	1200
	0.05
	100
	12.9

	1N4705
	18
	17.10
	18.90
	50
	1200
	0.05
	100
	13.6

	1N4706
	19
	18.05
	19.95
	50
	1200
	0.05
	100
	14.4

	1N4707
	20
	19.00
	21.00
	50
	1200
	0.01
	100
	15.2

	1N4708
	22
	20.90
	23.10
	50
	1200
	0.01
	100
	16.7

	1N4709
	24
	22.80
	25.20
	50
	1200
	0.01
	100
	18.2

	1N4710
	25
	23.75
	26.25
	50
	1200
	0.01
	100
	19.0

	1N4711
	27
	25.65
	28.35
	50
	1200
	0.01
	100
	20.4

	1N4712
	28
	26.60
	29.40
	50
	1200
	0.01
	100
	21.2
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250mW硅平面稳压二极管(1N4678~1N4717)
电特性：（TA=25℃，且IF=100mA时，VF≤1V）
	型号
	工作电压

Vz

（V）
	电压范围

（v）
	测试电流

IZT
（µA）
	动态电阻

Rz

（Ω）

max
	反向漏电流

（μA）

	
	
	Min
	Max
	
	
	IR1
	IR2
TA=100℃
	VR
（V）

	1N4713
	30
	28.50
	31.50
	50
	1500
	0.01
	100
	22.8

	1N4714
	33
	31.35
	64.65
	50
	1500
	0.01
	100
	25.0

	1N4715
	36
	34.20
	37.80
	50
	1500
	0.01
	100
	27.3

	1N4716
	39
	37.05
	40.95
	50
	1500
	0.01
	100
	29.6

	1N4717
	43
	40.85
	45.15
	50
	1500
	0.01
	100
	32.6


DO-35外形图：（单位：mm）(min/max)色环表示负极
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LL-35外形图：（单位：mm）色环表示负极
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